
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción
 Tornillo de rosca ordinario cincado. Especial para carrocería.

Características
•Cabeza lisa, especial para carrocería
•Hecho en acero cincado
•Permite sujetar carrocerías de una manera estética y lujosa
•Su cabeza en forma de paraguas da un aspecto de lujo a la 
superficie

Aplicación
•Carrocerías

TORNILLO PARA CARROCERÍA

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Destornillador
•Taladro
•Pinzas
•Rost off

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia S.A.S
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

U/E Descripción Diámetro 
(pulgadas)

Diámetro 
(mm)

Longitud 
(pulgadas)

Longitud 
(mm) Código

100 Tornillo para 
carrocería

1/4 6.35 3/4 19 22261434

1/4 6.35 1 25.4 2226141

1/4 6.35 1*1/2 38 22261412

1/4 6.35 2 51 2226142

1/4 6.35 2*1/2 63.5 222614212

1/4 6.35 3 76.2 2226143

5/16 7.9 1 25.4 22265161

5/16 7.9 1*1/2 38 2226516112

5/16 7.9 1*1/4 31.7 2226516114

5/16 7.9 2 51 22265162

5/16 7.9 2*1/2 63.5 2226516212

5/16 7.9 3 76.2 22265163

5/16 7.9 3*1/2 89 2226516312

5/16 7.9 5 127 22265165

3/8 9.5 2 51 2226382

3/8 9.5 2*1/2 63.5 222638212

3/8 9.5 3 76.2 2226383

3/8 9.5 4 101.6 2226384

1/2 12.7 2 51 2226122


