
       

Contenido: 90 piezas

• 1/4" unidad.

• Magnético.

• Comprende todas las unidades estándar de 
seguridad estilos y tornillos.

• Incluye 1/4" de unidad magnética y adapta-
dor de trinquete.

• En una robusta caja de metal.

• Viene con relleno de espuma para mantener 
los bits muy bien organizados.
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Datos TécnicosDatos TécnicosDatos TécnicosDatos Técnicos
DescripciónDescripciónDescripciónDescripción UnidadUnidadUnidadUnidad mmmmmmmm MedidaMedidaMedidaMedida

Compás de conexión

Unidad Universal
1/4"
1/4"

25
70

1/4"
1/4"

Unidad especial para ojal
6 unidades a corte 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6,5 mm
6 unidades PR

1/4" 25

PR0 - PR1 - 3 x PR2 - PR3
6 unidades PZD PZD0 - PZD1 - 3 x PZD2 - PZD3

10 unidades exagonal

8 unidades exagonal
6 unidades encajados
encajados con agujero

4 unidades por cuadro encajado

3 unidades Torque
3 unidades " doble cuña "

6 unidades AW

9 unidades TORX con agujero

3 unidades XZN
4 unidades spanner
4 unidades Tri wing

AW10 - 2 x AW20 - AW25 -

AW30 - AW40

medidas en pulgadas
1/16” - 5/64” - 3/32”

7/64” - 1/8” - 9/64” - 5/32”

3/16” - 7/32” - 1/4”

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6mm

2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

9 unidades TORX
TX8 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25

TX27 - TX30 - TX40 - TX45

TX8 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25

TX27 - TX30 - TX40 - TX45

M5 - M6 - M8

06/08/2010

01/02/2003

4 - 6 - 8 - 10

1 - 2 - 3 - 4

0 - 1 - 2 - 3

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.


