
 PISTOLA PARA PINTURA Y BARNIZ 
PROFESIONAL LVLP BOQUILLA 1.3MM

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

•Set de boquilla 1.3mm
•Depósito estándar para pistola
•Regulador de aire para pistolas HVLP

PRINCIPALES VENTAJAS

•Amigable con el medio ambiente.
•Regulador de paso de pintura y control de 
tamaño abanico. 
•Tecnología LVLP

Descripción Art. No

Pistola para pintura y barniz profesional 
LVLP boquilla 1.3mm

0891 701 223

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SAS
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Descripción
Para barniz, pintura, monocapa, bicapa y tricapa.

Características
•Gatillo ligero y cómodo lo que ayuda a la reducción de la 
fatiga en la pulverización.
•Fabricada con materiales de alta aleación y con recubrimiento 
antideslizante de teflón.
•Boquilla y aguja de acero inoxidable 303.
•Depósito fabricado en Nylon®.
•La tecnología de atomización de bajo volúmen y baja presión 
(LVLP) está adoptada para tener un efecto de atomización 
perfecto, con amistad ambiental, ahorro de pintura y conservación
de energía.
•Bajo volúmen de pintura con baja presión de aire.

Aplicaciones
•Talleres de lámina y pintura, talleres metalúrgicos, publicidad, 
empresas de transporte y contratistas rurales.


