
TORNILLO LAMINA AVELLANADO

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

•Atornilladores

Descripción
Tornillo autorroscante philips cabeza plana - DIN 7982
 
Características
• Estándar: DIN 7982 (ISO 7050).
• Material: acero de bajo carbono.
• Clase de resistencia: N.A.
• Encaje: Philips.
• Cabeza: Plana.
• Acabado: Galvanizado blanco.
• Rosca: autorroscante DIN 7970 (ISO 1478).

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SAS
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Art. No
d 

Diámetro
D 

Diámetro de cabeza
k 

Altura de cabeza
L

 Longitud
Homologación

Americana

0123 135 025 3.5 6.44/6.80 2.10 25 6 x 1”

0123 142 019 4.2 7.74/8.10 2.50 19 8 x 3/4”

0123 142 025 4.2 7.74/8.10 2.50 25 8 x 1”

0123 142 038 4.2 7.74/8.10 2.50 38 8 x 1 1/2”

0123 148 025 4.8 9.14/9.50 3.00 25 10 x 1”

0123 148 032 4.8 9.14/9.50 3.00 32 10 x 1 1/4”

0123 148 038 4.8 9.14/9.50 3.00 38 10 x 1 1/2”

0123 148 045 4.8 9.14/9.50 3.00 45 10 x 1 3/4”

0123 148 050 4.8 9.14/9.50 3.00 50 10 x 2”

0123 155 032 5.5 10.37/10.80 3.40 32 12 x 1 1/4”

0123 155 038 5.5 10.37/10.80 3.40 38 12 x 1 1/2”

0123 155 045 5.5 10.37/10.80 3.40 45 12 x 1 3/4”

0123 155 050 5.5 10.37/10.80 3.40 50 12 x 2”


