
ADAPTADOR 1/2’’ EXTRACTOR 
FILTROS DE ACEITE DE CADENA

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

•Ratchet 1/2” 
•Rost off 
•Rost Off Blue Ice 
•Mango de fuerza 1/2”

PRINCIPALES VENTAJAS

• Permite extraer y colocar todos los filtros 
circulares, tanto metálicos como plásticos.
• Ajuste rápido y firme gracias a la palanca 
fijadora.
• Permite su uso en lugares reducidos.

Descripción
Llave de doble cadena para filtros de aceite que permite ejecutar 
una elevada fuerza con el máximo agarre.

Características
• Fabricada en acero endurecido.
• Templado y fosfatado para protección contra la corrosión.
• Puede expandirse hasta 143 mm (5” 5/8 pulgadas).
• Cuadro de 1/2” para usar con ratchet o mango de fuerza.
• Especialmente diseñado para quitar el filtro de aceite de 
automóviles y camiones.
• Doble cadena para una fijación extra resistente en el filtro de 
aceite.

Aplicaciones
•Ideal para la mayoría de coches de pasajeros, camiones 
ligeros, motocicletas transporte público y camiones del servicio 
pesado.

Modo de uso
Fácil de usar, simplemente deslice la cadena alrededor del filtro 
que se va a quitar, y gire la barra hexagonal en sentido anti 
horario para agarrar y desenroscar el filtro.

Datos técnicos

Descripción Art. N°
ADAPTADOR 1/2’’ 

EXTRACTOR FILTROS 
DE ACEITE DE 

CADENA

0714 570 110

Material Acero

Longitud cadena 450 mm

Longitud socket 64 mm

Diámetro 143 mm (5” 5/8 pulgadas)

Tamaño del cuadro 12.5 mm (1/2”)

Tamaño exterior socket 21 mm

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SAS
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co


