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POMOS DE ESPUMA

PRINCIPALES VENTAJAS

* Pulido constante y uniforme.

*Espuma de alta calidad con estructura
abierta y flexible.

*Alto rendimiento y aprovechamiento del
pulimento.

PRODUCTOS ASOCIADOS

* Pulimentos. Paso 1, 2y 3.

* Adaptador velcro para pomos.
* Polichadora eléctrica.
*Sellado de lacado 2 en 1.

w WURTH

Tamafo Dureza Color Art N°

170 mm Alta Verde 0585170 001
Media Azul 0585170 002
Suave Naranja [ 0585170 003

Para mas informacién por favor contacte:

Wourth Colombia S.A.S
Tel: (57) 1 745 63 89

www.wurth.co

Descripcion
Pomo de espuma con base velcro y disefio tipo arafia de gran
duracién y para una variedad de pulidos con alta calidad.

Caracteristicas

* Disponibles en tres durezas diferentes.

* Pomo verde: Dureza alta. Médximo rendimiento con alto poder
de pulido. Ideal para eliminar arafiados severos y utilizar con
pulimento abrasivos (Paso 1).

*Pomo azul: Dureza media. Para el tratamiento de arafazos
moderados. Minima formacién de calor. Recomendado para
pulimento medio (Paso 2).

*Pomo naranja: Dureza suave. Para un acabado perfecto.
* Alto brillo sin efecto holograma. Para utilizar con pulimento de
acabado (Paso 3).

*Base velcro que facilita el montaje y desmontaje.

*Didmetro de 170 mm, disponen de un agujero central para
colocar el pomo con facilidad.

* Espuma resistente a la rotura.

* Disefio tipo arafa que permite mayor adaptabilidad a la pieza
y circulacién de aire para menos calentamiento del proceso de
brillado.

* Bordes redondeados para evitar posibles marcas en la pintura
y para mayor adaptabilidad.

* Retiene mds el pulimento por lo que aumenta su poder de
abrasién ofreciendo mejores resultados.

Aplicaciones

* Lamina y pintura

e Carrocerias.

* Detailing.

e Embellecimiento Automotriz.
* Lavautos.

Nota

* Utilizar con adaptador Velcro para pomos de espuma
Céd. 0585001014.

* Didmetro 150 mm (6”)

* Acople medida 5/8”

* Sistema de sujecidn velcro.
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Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicacién a superficies a tratar.



