
BROCAS DE TUNGTENO ENCAJE 
RÁPIDO SDS RED LINE

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción
Broca SDS Plus (Special Direct System), especialmente diseñada 
para perforar diversos materiales como hormigón, hormigón 
armado, mampostería, ladrillo y piedra. 

Características
• Kit compuesto por 07 brocas de 06, 08, 10 y 12 mm de
diámetro.
• Cuerpo de acero de aleación de núcleo endurecido.
• Con punta de carburo de tungsteno de alta resistencia, que
ofrece una perforación más efectiva, especialmente en sustratos
más duros y hormigón armado.
• Su sistema de bloqueo especial permite que el taladro se
adapte directamente al husillo sin ningún ajuste.
• Excelente velocidad de perforación.
• Configuración de la punta que permite un mejor centrado.
• Vida más larga.

Aplicación
• Perforación en hormigón, mampostería, ladrillo y piedras en
general.

Restricciones de uso
• No se requiere agua durante el proceso de perforación.

Importante
• Para usar en Rotomartillos con sistema SDS los cuales se
caracterizan por la combinación del efecto de rotación y el 
efecto de percusión.PRODUCTOS ASOCIADOS

• Rotomartillo.
• Chazos.
• Anclajes.
• Máscaras.

PRINCIPALES VENTAJAS

• Perforación rápida.
• Penetración de material más fácil.
• Fácil centralización.
• Agujeros más precisos.



BROCAS DE TUNGTENO ENCAJE 
RÁPIDO SDS RED LINE

6 110	  50 0648-776-011
6 160 100 0648-776-016
6	 260 200	 0648-776-026
6,5	 160	 100	 0648-776-516
6,5	 210	 150	 0648-776-521
8 160 100 0648-778-016
8 210 150 0648-778-021
10 160 100 0648-771-016
10 210 150	  0648-771-021
10	  260 200 0648-771-026
12 160 100	  0648-771-216
12 210 150 0648-771-221
12 260 200 0648-771-226
14	  160 100  0648-771-416
14 210 150 0648-771-421
14 260 200 0648-771-426
16 210 150 0648-771-621
16	  310 250 0648-771-631
18 260 200	 0648-771-826
20	 310 250	 0648-772-031

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

D1 
(mm)

L1 (mm) L2 (mm) Art. N°
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