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ALAMBRE ONDULADO				 Alambre ondulado para Bi-Puller	
Para ser soldado en carrocerías de acero, 
para garra triple Bi-Puller.
•Al utilizar alambre ondulado, es posible tirar al mismo
tiempo de varios puntos a la vez. Disminuyendo el riesgo
de formación de las típicas puntas de fuerza, con lo
cual se evitan desgarres en la chapa y la formación de
botones.

Aplicación						
•Antes de proceder al trabajo, doblar el alambre ondu-
lado en exceso, de modo que solo de forma individual
cada arco entre en contacto con la chapa.
•Se recomienda fijar mediante soldadura cada uno de
los arcos.
•Soldar siempre en dirección a la masa del transforma-
dor, no en sentido contrario, de esta forma se facilita el
paso de la corriente y por tanto un mejor contacto.

ELECTRODO DE COBRE (CUÑA)			
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Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.	

Electrodo para alambre ondulado

•Para fijar mediante soldadura el alambre ondulado con
el Pinpuller®, también es compatible con varias pistolas
de soldadura por puntos del mercado (comprobar las
medidas).

Diametro del alambre 2mm
Longitud del alambre 360mm
Cantidad 50 unidades
Longitud total 18m 




