
Ventosas para la extracción de golpes 
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Fig. Descripción Art. Nº U/E
1 Ventosa cóncava  5 uds de ø16mm + 5 uds de ø 27 mm 0691 500 154

102 Ventosa cóncava 5 uds de ø 21mm + 5 uds de ø 32 mm 0691 500 155
3 Ventosa cóncava rectangular  16 x 32 mm 0691 500 164

Ventosas cóncavas para la 
extracción de golpes mediante 
técnica de pegado

•	Para	extraer	golpes	sin	eliminar	la		
 pintura. Reducción del tiempo de la  
 reparación.

Ventosas planas

•	Ventosas	amarillas	son	de	material		
 duro. Esto permite mayores impactos y  
 altas cargas de tensión.
•	Ventosas	violetas	son	de	material	flexi-	
 ble. Los adaptadores ovalados son  
 para daños alargados.

Fig. Aplicación Color Medida Art. Nº U/E

1
Ventosa rígida para grandes defor-
maciones. amarilla ø 40 mm 0691 500 115

10

2
Ventosa	flexible	para	las	deforma-
ciones medias redondeadas. violeta ø 40 mm 0691 500 116

3
Ventosa rígida para  grandes defor-
maciones longitudinales. amarilla 47 x 33 mm 0691 500 117

4
Ventosa		flexible	para		deforma-
ciones longuitudinales. Puede
adaptarase a los contornos(*)

violeta 47 x 43 mm 0691 500 118

5
Ventosa para las pequeñas defor-
maciones azul ø 35 mm 0691 500 121
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(*) Pueden ser adaptados en contornos especí-
ficos.	Solo	calentando	con	un	soplador	de	aire	
caliente.

La parte posterior de las ventosas viene 
marcada con una cruz,  permite una 
adhesión más precisa. 
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PinPuller Kit ®
Maxilifter Dellenlifter

Detalle

Detalle

Aplicaciones

Las	ventosas	amarillas	son	rígidas,	permi-
ten soportar mayores cargas para la 
extracción de golpes 


