
COPAS MULTIFUNCIONAL ZEBRA 1/2”

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Caracterìsticas:
•Version: Corta
•Superficie: Pulido de cromo brillante
•Material: Cromo vanadio

Copas Aplicaciones
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D1 
mm

D2 
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t 
mm Art. N U/E

10 10 mm 3/8” E 12 8

36

15,5

23

9 0712 134 10

1

11 11 mm 7/16” E 14 9 16,7 10 0712 134 11
12 12 mm 15/32” E 16 10 18

11
0712 134 12

13 13 mm 1/2” - - 19,2 0712 134 13
14 14 mm 9/16” E 18 - 20,5

13

0712 134 14
15 15 mm 19/32” - 12 21,7 0712 134 15
16 16 mm 5/8” E 20 13 23 0712 134 16
17 17 mm - - 14 24,2 23,2 0712 134 17
18 18 mm - E 22 - 25,5 23,5

14

0712 134 18
19 19 mm 3/4” E 24 - 26,7 24,7 0712 134 19
20 20 mm 25/32” - 16 28 25,5 0712 134 20
21 21 mm 13/16” E 26 17

38

29,2 26 0712 134 21
22 22 mm 7/8” E 28 18 30,5 26,5 16 0712 134 22
24 24 mm 15/16” E 30 19 33 29

18
0712 134 24

26 26 mm - E 32 21 35,5 31,5 0712 134 26
27 27 mm E 34 22

44

36,7 32,2
20

0712 134 27
28 28 mm 1.1/8” E 36 23 38 33,5 0712 134 28
30 30 mm E 38 24 40,5 36 22 0712 134 30
32 32 mm 11/4” E 40 26 43 38,1 24 0712 134 32

La forma del estriado interno que tiene la copa 
multifuncional permite sacar cinco tipos 
diferentes de pernos : Hexagonal Milimétrico, 
Hexagonal Pulgada, Cuadrado, Poligonal y 
TorX Exterior.




