
GRANETE AUTOMÁTICO

PUNTA TRAZADORA
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Largo 
total 
mm

Ø 
granete
mm

Largo
punzón
mm

Fuerza 
ajustable kg

Art. Nº Art. Nº
punzones de 
recambio

U/E

Min Máx
95 11 20 2 5 0714 63 410 0714 63 401 1
125 14 30 6 13 0714 63 450 0714 63 402

Para un marcado rápido 
y exacto

• Impacto automático presionando la  
 parte posterior del granete.
• Regulación de la fuerza de golpeo  
 girando la parte superior.
• Puntas intercambiables de larga  
 duración.
• Material punzón: Cromo - vanadio  
 endurecido.

Modo de empleo
Apoyar la punta.
Presionar y sobrepasar la presión 
regulada, con lo que se disparará el 
mecanismo que propulsa la punta del 
granete.

Para un marcado preciso y claro

• Para metales, vidrio, azulejos,   
 porcelana y plástico.
• La punta de metal duro imperdible,  
 está cogida por un casquillo de latón.
• La punta entra o sale rápidamente  
 por un sistema de trampilla.  

Largo (mm) Art. Nº U/E
150 0714 70 04 1

Punta de recambio de metal duro
Ø punta (mm) Art. Nº U/E
4 0714 70 05 1


