
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción
Herramienta usada para apretar o aflojar tornillo con cabeza 
Allen, diseñada en forma de L.

Características
•Material: Cromo Vanadio.
•Acabado: Negro.
•Dureza HRC 50-57.
•La punta se apoya en seis puntos de contacto a lo largo de la 
cabeza del tornillo.

Aplicaciones
•Talleres de mecánica (liviana y pesada), mantenimiento 
industrial y carpintería.

LLAVE HEXAGONAL ALLEN

Descripción (A)
mm

(B)
mm

(S)
mm

Embalaje No. Artículo

Llave Allen 1.5 mm 74-76 12-14 1.48-1.5 1 UND 0715 066 000

Llave Allen 2.0 mm 80-83 14-16 1.96-2.0 1 UND 0715 066 001

Llave Allen 2.5 mm 85-89 16-18 2.46-2.5 1 UND 0715 066 002

Llave Allen 3.0 mm 95-99 18-20 2.96-3.0 1 UND 0715 066 003

Llave Allen 4.0 mm 100-104 23-25 3.95-4.0 1 UND 0715 066 004

Llave Allen 5.0 mm 113-117 26-28 4.95-5.0 1 UND 0715 066 005

Llave Allen 6.0 mm 134-140 30-32 5.95-6.0 1 UND 0715 066 006

Llave Allen 8.0 mm 154-160 34-36 7.94-8.0 1 UND 0715 066 008

Llave Allen 10.0 mm 164-170 38-40 9.94-10.0 1 UND 0715 066 010

Descripción No. Artículo

Juego de llaves hexagonal Allen – 9 
piezas (1.5-10.0 mm)

0715 066 020

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Juego de herramientas
•Grasa Liquida
•Rost off
•Botas de seguridad.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Dureza HRC 50-57.
•Acabado negro.
•Material: Cromo Vanadio

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia S.A.S
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co


