
MANERAL 3/4”

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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•Norma: DIN 3122, ISO 3315.
•Mango deslizante: con fijación mediante bola.
•Versión: cromado, pulido.
•Aplicación: con mango en T o L
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EXTENSIÓN LLAVE TUBULAR 3/4”
•Norma: DIN 3123, ISO 3316.
•Versión: cromado, pulido.
•Cuadrante de entrada: 3/4”, con ranura para bola de
fijación.
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ARTICULACIÓN DE CARDÁN 3/4” • Norma: DIN 3123, ISO 3316.
• Versión: cromado, pulido.
• Cuadrante de entrada 3/4” con ranura para bola de
fijación.
• Cuadrante de salida: 3/4” con bola de fijación.
• Articulación: frenada.
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ADAPTADOR
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1/2” 3/4” 34,5 58 0715 141 08
11 3/4” 34,5 60 0715 141 09

3/4” 1” 45,0 73 0715 141 10

• Norma: DIN 3123, ISO 3316.
• Versión: cromado, pulido.
• Cuadrante de entrada 3/4” con ranura para bola de
fijación.
• Cuadrante de salida: 1/2”, 1” con bola de fijación.




