
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción
Equipo para inflar, calibrar y desinflar llantas de vehiculos o 
motos. 

Características
• Cuerpo sólido encauchetado  para resistir golpes leves.
• Display de medición.
• Presión de trabajo: 5 - 150 psi.
• Pantalla 1.6” digital. 
• Manguera robusta, con trenzado metálico.
• Selección de unidades de medida: psi, kpa, bar, Kg/cm²
• Palanca para inflar o desinflar. 
• Auto apagado en 3,5 min. para prolongar la vida útil de la 
batería.

Datos técnicos

INFLADOR/CALIBRADOR 
DIGITAL DE NEUMÁTICOS

Descripción Art N° 

INFLADOR/CALIBRADOR 
DIGITAL DE NEUMÁTICOS

071554054

Rango de medición 5- 150 psI
Unidades medidas Psi/kPa/bar/kg.cm2

Resolución 0,5 psi
Exactitud +/-1%

Temperatura de 
trabajo

0º 40ºC

Baterías 2 PILAS AAA
Duración de batería Aprox. 140 horas
Longitud manguera 300mm

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Contrapesos.
•Extractor de gusanillos.

PRINCIPALES VENTAJAS

•3 en 1: Infla, calibra y desinfla
• Pantalla digital para facil identificacion de 
la medida 
•Recubrimiento en caucho resistente a golpes 
leves y deterioro

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia S.A.S
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co


