
BOMBILLOS PARA STOP / 
DIRECCIONAL Descripción

Bombillos para stop, direccional, iluminación tablero 12 y 24V 
de uno o dos contactos.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

• Limpiador de contactos.
• Cinta Aislante.
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BOMBILLOS PARA STOP / 
DIRECCIONAL

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Figura Descripción Voltaje (V) Potencia 
(Watts)

Conector Art N° U/E

A S25W 12 21 BA 15S 0720-132-1 10
A S25W 24 21 BA 15S 0720-132-2 10
B S25 P21/5W 12 21/5 BAY15D 0720-134-1 10
C S25 P21/5W 24 21/5 BAY15D 0720-134-2 10
D W5W 12 21 W2.1x9.5D 0720-162-1 10
E S25 P21/5 12 21/5 BA15D 0720-134-4 10
E S25 P21/5 24 21/5 BA15D 0720-134-41 10
F S25 AMBER 12 21 BA15S 0720-138-3 10
G G18 R5 12 5 BA15S 0720-140-1 10
G G18 R5 24 5 BA15S 0720-140-2 10
H T16 R10 12 10 BA15S 0720-141-1 10
H T16 R10 24 10 BA15S 0720-141-2 10
I T8,5 T4W 12 4 BA9S 07201501 10
I T8.5 T4W 24 4 BA9S 0720-150-2 10
J T20 UN CONT 12 21 AH8211 0720164 1 10
K T20 AMBER DOS CONT 12 21/5 AH8311 0720163 2 10
L T15 AMBER UN CONT. 12 16 WY16W 0720162 011 10

M T15 UN CONT 12 16 W16W 0720162 001 10
N S25 PT AMBER UN CONT 12 12 BAU15S 0720138 12 10
O S25 PT DOS CONT 12 21/5 BAZ15D 0720134 3 10
P AH80 1 CONT. 12 32 W2,5X16S 0720315600 10
Q AH81 2 CONT. 12 32/3 W2,5X16Q 0720315700 10

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SAS
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co


