
PISTOLA PARA PROTECTOR DE 
BAJOS

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

•Manguera pvc
•Acoples neumáticos
•Protector de bajos 1kg
•Filtro regulador

PRINCIPALES VENTAJAS

•Cuerpo de aluminio
•Boquilla regulable
•Apto para envases de 1 litro y 2 litros

Descripción Art. No
 PISTOLA PARA PROTECTOR DE 

BAJOS
0891 106 100

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SAS
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Descripción
Pistola recomendada para aplicar protectores para carrocería

Características
•Adecuado para materiales protectores anti gravilla y anti- 
corrosivos a base de solventes y a base de agua.
•La pistola está fabricada en aluminio y no requiere un mante- 
nimiento especial.
•Apto para envases de 1 litro y 2 litros.
•Boquilla regulable para pulveri- zación variable.
•Cuadrante: 1⁄4”
•Presión de aplicación 2 - 8 bar.

Advertencia
•La pistola requiere 90 libras de presión constante para trabajar 
óptimamente.
•Dependiendo de el espesor de el producto aplicado se puede 
bajar la presión de aire hasta 29 libras depresión.
•La variación de la presión se utiliza para igualar el acabado 
que usan los diferentes fabricantes de carros

Recomendaciones:
No se recomienda utilizar la pistola como tapa del reser- vorio, 
esto provocará que la pintura se seque dentro de la pistola.
Limpiar con diluyente luego de cada uso.


