
Impermeabilización de vidrios 
en general

Repelente de agua desarrollado 
para la impermeabilización de 
vidrios.  El producto forma un 
film invisible en los vidrios que 
repele el agua proporcionando 
mayor visibilidad.  Cuando es 
utilizado en parabrisas automo-
trices, proporciona mayor 
seguridad y en algunos casos, 
evita el uso del limpiaparabrisas.
En caso de uso en mantenimiento
edilicio, impermeabiliza superfi-
cies internas y externas como 
letrinas y ventanas expuestas a 
la contínua acción del sol.

Nota:
- No derrame el producto sobre 
la carrocería del vehículo.

water off

Líquido
Blanco
Característico
0,79 - 0,81 g/ml
Insoluble en agua

Aspecto
Color
Olor
Densidad a 20ºC
Solubilidad

Datos técnicos

90893 012 470 1100 mlWater off
CódigoContenidoDescripción

Forma un film invisible en los 
vidrios.

Una aplicación actúa durante un
máximo de hasta 30 días.

No permite acumular suciedad.

Reduce y simplifica la limpieza 
de los vidrios tratados.

Modo de uso
- Limpie y seque el vidrio, garantizando que se encuentra 
  libre de aceite, grasa, hollín y agua.
- No aplique sobre superficies calientes.
- Divida el vidrio en partes para garantizar una mejor 
  aplicación.
- Aplique el producto con un paño limpio y seco, con 
  movimientos circulares.
- Espere de 1 a 2 minutos y reaplique el producto.
- Retire el exceso utilizando un paño limpio y seco.

Esta información son sólo recomendaciones basadas en
nuestra experiencia.  Controle la compatibilidad de los 
materiales en una superficie no visible si es necesario.
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Con Water Off Sin Water Off


