
REMACHE POP ALUMINIO DIN 
7337

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción
Remache Pop aluminio DIN 7337.

Características
•Norma: DIN 7337.
•Material del eje: acero galvanizado.
•Material del cuerpo: aluminio.

Aplicaciones
•· Montaje y fijación marcos, mamparas de baños, chapas 
metálicas, electrodomésticos, entre otros.

Datos técnicos

Serie N° Diámetro No. 
Remache

Referencia Wurth Tamaño en 
Pulgadas 

(dxL)

Tamaño en Milí-
metros (dxL)

Rango de 
espesores

Unidad 
Mín de 
venta

No. 4 1/8"

4 - 2 0938-18-140    1/8 - 1/4 3,2 x 6,35 1/16 - 1/8 1000

4 - 3 0937-3-8 1/8 - 5/16 3,2 x 7,94 1/8 - 3/16 1000

4 - 4 0938-18-380   1/8 - 3/8 3,2 x 9,52 3/16 - 1/4 1000

4 - 6 0938-18-120 1/8 - 1/2 3,2 x 12,7 5/16 - 3/8 1000

4 - 8 0937-3-16 1/8 - 5/8 3,2 x 15,87 7/16 - 1/2 1000

No. 5 5/32"

5 - 2 0938-532-416 5/32 - 1/4 4 x 6,35 1/16 - 1/8 1000

5 - 4 0938-532-380 5/32 - 3/8 4 x 9,52 3/16 - 1/4 1000

5-6 0938-532-120 5/32 - 1/2 4 x 12,70 5/16 - 3/8 1000

5 - 8 0937-4-16 5/32 - 5/8 4 x 15,87 7/16 - 1/2 1000

No.6 3/16"

6 - 2 0938-316-140    3/16 - 1/4 4,8 x 6,35 1/16 - 1/8 500
6 - 4 0938-316-616 3/16 - 3/8 4,8 x 9,52 3/16- 1/4 500

6 - 6 0938-316-120   3/16 - 1/2 4,8 x 12,7 5/16 - 3/8 500

6 - 8 0937-5-16 3/16 - 5/8 4,8 x 15,87 7/16 - 1/2 500

6 - 12 0937-5-22 3/16 - 15/16 4,8 x 23,82 5/8 - 3/4 500

No.8 1/4" 8 - 6 0938-14-120   1/4 - 1/2 6,35 x 12,7 1/4 - 3/8 100

8 - 13 0938-14-100 1/4 - 1 6,35 x 25,4 1/4 - 1/2 100

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co


