
PISTOLA NEUMÁTICA PARA 
CARTUCHOS

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción
Herramienta neumática de uso profesional para aplicación de 
selladores en cartuchos de 310 mL.

Características
•Carcasa de aluminio.
•Gatillo con óptima sensibilidad.
•Menor esfuerzo del usuario.

Aplicación
•Adecuada para utilizar con cartuchos de hasta 310 mL.

Información de seguridad y manipulación del 
producto
•Antes de comenzar a trabajar con la herramienta neumática 
lea atentamente el manual de instrucciones.
•El incumplimiento de la normas de seguridad y precauciones 
básicas puede resultar en lesiones serias para el usuario.
•Mantenga el manual de instrucciones en un lugar de fácil 
acceso para ser consultado cuando sea necesario.

Datos técnicos

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Acople rápido.
•Manguera retráctil.
•Wurth pneumatic.
•Filtro, lubricador y regulador

PRINCIPALES VENTAJAS

•Bajo índice de mantenimiento.
•Aumento de la productividad.
•Liviana y resistente

Descripción Art. N°

Pistola neumática para 
cartuchos

1891-010

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Presión de trabajo (bar - psi)  6,2 - 90

Consumo máximo de aire (pcm - L/min) 14 - 396
Entrada de aire (pulgadas) 1/4” NPT
Manguera de aire (pulgadas - mm) 3/8” - 10
Vibración (m/s²) < 2,5

Nivel de ruido (dB) 82

Dimensiones (mm) 325 x 50 x 150
Peso (Kg) 1,5


