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Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.	 	

Características
• Máxima seguridad con óptima comodidad en su uso. 
• Marco de alta calidad.
• Buen ajuste, cómodo y agradable.
• Montaje de lentes sin tornillos con el más alto grado 
de seguridad en caso de cargas mecánicas. 
• Cordón para colgar en el cuello.
• A prueba de rayado mediante una cubierta dura.
• A prueba de impacto de energía de 45 mts  por 
segundo. 
• Visión de amplio rango gracias a sus lentes de forma 
ergonómica. 
• Clase óptica N°1. 
• 100% de Protección UV hasta 400 nanómetros
• El material de los anteojos es incombustible. 
• Los anteojos resisten impactos.
• Transmisión de luz: Grises entre un 20 y 25%. Transpa-
rentes entre un 90 y un 95%. 
• Cumple con la Norma EN 166 F, ANSI Z 87.1.

ANSI Z89.12003 Norma Nacional de EE.UU. Estos 
estándares fueron desarrollados para la protección de la 
vista en trabajos industriales relacionados con: Impacto 
de protección y Protección de penetración.
Norma EN 166: Protección individual de los ojos, 
especificaciones. Los requisitos básicos exigidos por la 
norma hacen alusión a los siguientes aspectos:
• Campo de visión. 
• Requisitos ópticos.
• Calidad de los materiales y superficies.
• Resistencia incrementada. Es el nivel mínimo de protec-
ción frente a impacto.
• Resistencia al envejecimiento.
• Resistencia a la corrosión. 
• Resistencia a la ignición.

Descripción Art N° 
Gafas de policarbonato transprentes 1899 103 001

Gafas de policarbonato oscuras 1899 103 002


