
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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PISTOLA APLICADORA 18V 

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Siliconas
•Poliuretanos
•Accesorio de salchicha
•Gafas de seguridad

PRINCIPALES VENTAJAS

•Para cartuchos máx. 310 ml.
•Regulador electrónico 6 niveles de velocidad
•Bloqueo de seguridad
•Mango anti-deslizante 
•Interruptor con ajuste de velocidad

Descripción Art. N°

PISTOLA APLICADORA 18V 5700 500 001

Descripción
 Pistola de aplicación inalámbrica muy compacta y práctica para 
adhesivos y selladores.

Características
•Pistola de silicona a batería de 18V para cartuchos de hasta 
310 ml, para todo tipo de espesores.
•Alimentación de silicona constante y uniforme (cordones de 
grosor y consistencia uniformes). 
•Sistema antigoteo al detener la herramienta para evitar 
manchas e imperfectos, así como desperdicio de material.
•Control de velocidad con 6 niveles de alimentación para 
adecuarse al tipo de trabajo a realizar, así como la densidad de 
la silicona empleada.
•Interruptor con bloqueo de seguridad para evitar accionamientos 
accidentales. 
•Velocidad de alimentación regulable mediante presión en el 
gatillo.
•Batería con protección contra sobrecarga, descarga de la 
batería, sobrecalentamiento y contra cortocircuito. 
•LED indicador de carga.

Incluye
•Soporte para cartucho (máx. 310 ml).
•1 batería de 18V.
•Cargador de batería.
•Maletín de transporte.

Aplicaciones
Herramienta especialmente diseñada para largos trabajos de 
ventanería, montaje, automotriz, construcción y montaje de 
cerámica, entre otros.

Restricciones de uso
•Nunca utilice las máquinas Würth con baterías de otras marcas.
•Nunca utilice baterías con voltaje diferente a las indicadas 
para dicha máquina.

Datos técnicos

Tensión batería litio 18V

Capacidad batería 2.0 Ah

Velocidad de alimentación 0.7 mm/s

Máxima capacidad del cartucho 310 ml

Peso 2 kg
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PISTOLA APLICADORA 18V 

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia S.A.S
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Condiciones de almacenamiento y vida útil
•Cuando no utilice la herramienta, manténgala en su embalaje 
original protegida del sol, calor y humedad.

Accesorios (No incluidos)
Cartucho plástico transparente:
•Tamaño: 6x50 cm
•Material: Plástico
•Adicionales: Boquilla de plástico con rosca cónica, varilla 
dentada metálica y terminación en T, tapa de presión de goma 
y plástico. 
•Capacidad: Máxima de 600 ml
•Peso: 0.78 Kg

Información adicional
Batería con tecnología de iones de Litio
•Sin efecto memoria: las baterías con iones de Litio pueden 
ser cargadas en cualquier momento o tener procesos de 
carga interrumpida sin que su vida útil se vea reducida.
•Eficiencia energética: las baterías con iones de Litio 
poseen gran capacidad para almacenar energía sin 
perder carga por un largo período de tiempo, aumentando 
su vida útil.

Información de seguridad y manejo del 
producto.
• Proteja la batería contra calor, fuego y humedad.
•Siempre utilice la herramienta tomándola de la 
empuñadura de goma y utilizando los guantes adecuados 
al realizar trabajos donde existan riesgos de contacto con 
cables eléctricos.
•Fijar la pieza a trabajar utilizando un dispositivo tipo 
morsa.
•Nunca abra la batería, puede causar un cortocircuito.

Descripción Art. N°

Accesorio plástico para pistola para 
salchichas 600ml
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