
GUANTE DE TRABAJO TIGERFLEX II
Descripción del producto
Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN20:2003
Para uso general. Ligeros,flexibles, resistentes y con excelente 
grip

Características
•Tejido de Nylon y Lycra® galga 15.
•Recubrimiento de espuma de nitrilo en palma con bandas 
Tigerflex®.
•Puño elástico.
•Color: tejido gris y recubrimiento negro con bandas grises.
•Certificado de exención de sustancias peligrosas según Oe-
ko-Tex® Standard100.
•Cumple las normas CE.

Ventajas
•Transpirables y confortables .
• Gracias a su gran elasticidad seguridad de agarre al sujetar 
objetos lisos.
•Evita el riesgo para la piel por sustancias peligrosas.

Beneficios
•Ideal para usos durante largos periodos.
•Adaptación perfecta a la mano.
•Sin alergias.
•Fiables según las norma europeas para EPI

Aplicaciones
Para la protección en los trabajos medios donde el buen agarre, 
la adaptación a la mano y la flexibilidad son importantes. Espe-
cialmente recomendados para montajes, talleres, mecánicos y 
chapistas. Óptimos para carga y descarga, transporte y activida-
des de almacenaje en general. Ideales para la manipulación de 
piezas en la industria en general.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Art N° Descripción
0899-411-018 Guante de trabajo tigerflex II - T-8
0899-411-019 Guante de trabajo tigerflex II - T-9
0899-411-020 Guante de trabajo tigerflex II - T-10

Cat. II
Riesgos Mecánicos UNE - EN 388

0 1 2 3 4 Resistencia a la abrasión

0 1 2 3 4 Resistencia al corte

0 1 2 3 4 Resistencia al desgarro

0 1 2 3 4 Resistencia a la perforación

EN 388
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